
Samozamykacz drzwiowy instrukcja montażu 
Przed przystąpieniem do montażu określ wagę skrzydła i jego szerokość i tak: 

sposób 1 pozycja A - EN2 – Waga skrzydła drzwi (Door weight) <= 40kg szerokość skrzydła ( Door width) <= 850mm 

sposób 2 pozycja B - EN3 - Waga skrzydła drzwi (Door weight) <= 60kg szerokość skrzydła (Door width) <= 950mm 

sposób 3 pozycja C - EN4 - Waga skrzydła drzwi ( Door weight) <= 80kg szerokość skrzydła (Door width) <= 1100mm 

Proszę podczas montażu postępować zgodnie i ilustracjami i wybrać odpowiedni sposób montażu. 

Samozamykacz należy zamontować po stronie zawiasów. 
Po zamontowaniu samozamykacza regulujemy prędkość zamykania zawór S lub 1 w zakresie 180 – 15 st i prędkość domknięcia 
zawór L lub 2 w zakresie 15 – 0 st 

Uwaga wykręcenie zaworów może spowodować wyciek i nieodwracalne uszkodzenie co powoduje utratę 
gwarancji. Nie należy przekręcać zaworów więcej niż o 2  pełne obroty od pozycji fabrycznej. 
 




